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■ Tijdloos design met een hoge ruimte-efficiency.

■ De romp van de kast is een volledig gepuntlaste constructie.

■ Verkrijgbaar met kunststof lamellen.

■ Sluitlijsten met geïntegreerde handgrepen en voorzien van magneetstrip over de totale hoogte.

■ Kasten hebben een 2-puntssluiting.

■ Standaard worden alle kasten geleverd inclusief legborden.

■ Justeervoeten in de bodem zijn van binnenuit verstelbaar.

S
P

E
C

 
S

H
E

E
T



V-STORE 3

V-Store 3 roldeurkasten hebben een tijdloos design en gaan buitengewoon effi cient om met uw kostbare ruimte. De kasten zijn leverbaar in 

4 hoogtematen en zijn 120 cm breed. De achterzijde van de kast is volledig afgewerkt zodat het kan dienen als scheidingswand en de volledig 

gepuntlaste constructie zorgt voor een robuust geheel.

ALGEMEEN

- De romp bevat geen scherpe randen.

- 5 jaar garantie.

- Sleutelmanagement.

ROMP

- Kwalitatief hoogwaardig staal, dikte 0,8 mm.

- Alle gedeelten zijn gepuntlast.

ROLDEUREN

- PVC extrusie lamellen.

- 20 lamellen per deur.

- Tweepuntssluiting met slot inclusief 2 genummerde 

  veiligheids knaksleutels.

- Deuren sluiten door magneetstrip.

- Geïntegreerde handgreep in kleur van kast.

COATING

Voor het poedercoat proces krijgt het product een anti-corrosie

behandeling met fosfor.

- Poeder: epoxy polyester voor binnengebruik.

- Dikte: 60-70 micron.

- Coatproces: 15-20 min. op 180 graden celcius.

LEGBORDEN

- Standaard geschikt voor laterale hangmappen

- Belastbaarheid: max 40 kg met een gelijkmatige verdeling

- Maximale toegestane doorbuiging volgens

  DIN 68874/85-1: 11 mm na 2 weken

- Instelbaar in hoogte per 25 mm

ACCESSOIRES

- Uittrekframe

- Bodem legbord

- Sleutels los bij te bestellen

- Moedersleutel

* Topbladen, legborden, dragers, 

   kantelbeveiliging verkrijgbaar

vraag ons gerust naar de mogelijkheden
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Voor het poedercoat proces krijgt het product een anti-corrosie

V-STORE

hoogtematen 
en zijn 120 cm breed. De achterzijde van de kast is volledig afgewerkt zodat het kan dienen als scheidingswand en de volledig gepuntlaste constructie 
zorgt voor een robuust geheel. 

ALGEMEEN

- De romp bevat geen scherpe randen

- 5 jaar garantie

- sleutelmanagement (verwisselbare cilinders)

ROMP

- Kwalitatief hoogwaardig staal

- Verticale en horizontale gedeelten: 1,0 mm

- Achterzijde: 0,8 mm

- Alle gedeelten zijn gepuntlast

ROLDEUREN

- Aluminium extrusie of PVC extrusie lamellen

- 20 lamellen per deur

- Drie of tweepuntssluiting met verwisselbare cilinder;  

  moedersleutel mogelijk

- Deuren sluiten naadloos dmv soft close mechanisme

- Aluminium deuren zijn brandvertragend en inbraakwerend

- Deuren zijn getest op 20.000 bewegingen zonder slijtage 

  en vermeerdering van geluid

COATING

Voor het poedercoat proces krijgt het product een anti-corrosie 

behandeling met fosfor.

- Poeder: epoxy polyester voor binnengebruik

- Dikte: 70-95 micron

- Coatproces: 10 min. op 180 graden celcius

LEGBORDEN

- Standaard geschikt voor laterale hangmappen

- Belastbaarheid: max 40 kg met een gelijkmatige verdeling

- Maximale toegestane doorbuiging volgens 

  DIN 68874/85-1: 11 mm na 2 weken

- Instelbaar in hoogte per 30 mm

- Staaldikte: 1,0 mm
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Kleurmogelijkheden:

wit, zilver en zwart

198 cm

120 cm 42
 cm

ACCESSOIRES

Uittrekframe

- binnenafmeting: 1033x330 mm

- Staaldikte: 1,0 mm

- 3 A4 hangmappen naast elkaar

- meer dan 100% uittrekbaar

Sleutels

- 2 genummerde sleutels waarvan 1 

  veiligheids knaksleutel

* Topbladen, legborden, dragers, 
   kantelbeveiliging verkrijgbaar.

vraag ons gerust naar de mogelijkheden

AFMETINGEN

198 cm

120 cm

165 cm

135 cm

105 cm

72 cm

120 cm

120 cm
120 cm

5 legborden
Depth: 42 cm

4 legborden
 Depth: 42 cm

3 legborden
Depth: 42 cm

2 legborden 
Depth: 42 cm

1 legbord
Depth: 42 cm

120 cm

V-STORE

V-Store roldeurkasten hebben een tijdloos design en gaan buitengewoon efficient om met uw kostbare ruimte. De kasten zijn leverbaar in 5 hoogtematen 
en zijn 120 cm breed. De achterzijde van de kast is volledig afgewerkt zodat het kan dienen als scheidingswand en de volledig gepuntlaste constructie 
zorgt voor een robuust geheel. 

ALGEMEEN

- De romp bevat geen scherpe randen

- 5 jaar garantie

- sleutelmanagement (verwisselbare cilinders)

ROMP

- Kwalitatief hoogwaardig staal

- Verticale en horizontale gedeelten: 1,0 mm

- Achterzijde: 0,8 mm

- Alle gedeelten zijn gepuntlast

ROLDEUREN

- Aluminium extrusie of PVC extrusie lamellen

- 20 lamellen per deur

- Drie of tweepuntssluiting met verwisselbare cilinder;  

  moedersleutel mogelijk

- Deuren sluiten naadloos dmv soft close mechanisme

- Aluminium deuren zijn brandvertragend en inbraakwerend

- Deuren zijn getest op 20.000 bewegingen zonder slijtage 

  en vermeerdering van geluid

COATING

Voor het poedercoat proces krijgt het product een anti-corrosie 

behandeling met fosfor.

- Poeder: epoxy polyester voor binnengebruik

- Dikte: 70-95 micron

- Coatproces: 10 min. op 180 graden celcius

LEGBORDEN

- Standaard geschikt voor laterale hangmappen

- Belastbaarheid: max 40 kg met een gelijkmatige verdeling

- Maximale toegestane doorbuiging volgens 

  DIN 68874/85-1: 11 mm na 2 weken

- Instelbaar in hoogte per 30 mm

- Staaldikte: 1,0 mm
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Kleurmogelijkheden:

wit, zilver en zwart

198 cm

120 cm 42
 cm

ACCESSOIRES

Uittrekframe

- binnenafmeting: 1033x330 mm

- Staaldikte: 1,0 mm

- 3 A4 hangmappen naast elkaar

- meer dan 100% uittrekbaar

Sleutels

- 2 genummerde sleutels waarvan 1 

  veiligheids knaksleutel

* Topbladen, legborden, dragers, 
   kantelbeveiliging verkrijgbaar.

vraag ons gerust naar de mogelijkheden

AFMETINGEN

198 cm

120 cm

165 cm

135 cm

105 cm

72 cm

120 cm

120 cm
120 cm

5 legborden
Depth: 42 cm

4 legborden
 Depth: 42 cm

3 legborden
Depth: 42 cm

2 legborden 
Depth: 42 cm

1 legbord
Depth: 42 cm

120 / 80 cm

AFMETINGEN

KLEURMOGELIJKHEDEN

wit, zilver en zwart

4 legborden
Depth: 45 cm

120 cm

45 cm

198 cm

3 legborden
Depth: 45 cm

2 legborden
Depth: 45 cm

1 legbord
Depth: 45 cm


